////Z\\T\N N

IFVBESA

JEnergie ist entscheidend |

t pm . 9DFHS U0 NR 8t8d
| A 9 YESNWNHEH

L t / 2L9SdzNJD
= 7 I\ NEEER N ——


mailto:info@ifvbesa.at

HauptstraRe 1, A 4861 Kammer-Schérfling am Attersee | Osterreich - AUSTRIA
Tel.: +437 6641 73152899 | E-MAIL: info@ifvbesa.at

& &
\@ Internationaler Fachverband fiir BESA | ZVR Nr. 975047937
L P\

Projekt Detallbericht P2 zu BESA Gutachte

bioenergetische&ystemanalyse
im Rahmen des BESA Glitesiegels
uberdie Wirksamkeit von
Hi Energy Wand 2 Body Fit
Made in Germany
der Fa. IPEurope UGHerr Norbert Heuser
D- 77866 Rheinau

Al —4

AY ¢Said rta a¢SaigzoesS]

Seite 2 PROJEKT 51 2.2 - PROBAND 2 (P2) Firma IPC Europe UG


mailto:info@ifvbesa.at

X .
\| } Internationaler Fachverband fiir BESA | ZVR Nr. 975047937
(R

P\ HauptstraRe 1, A 4861 Kammer-Schérfling am Attersee | Osterreich - AUSTRIA
o4 ~—) Tel.: +437 6641 73152899 | E-MAIL: info@ifvbesa.at
Auftraggeber

FirmalPCEurope UG
Herr Norbert Heuser
Schwarzwaldstral3e 48
D-77866 Rheinau

Projektbeteiligteund Verantwortliche

Projektleitung Wolfgang AlbrechtPrasident des internationalen Fachverbandes fir BESA
Testende PersonEva KrankNVizeprasidentin des internationalen Fachverbandes fir BESA
Testpersonl (Proband): 1 anonymer Proband nantéans

weitere Testpersoren (Probanaen): Magarete, Elisabeth und Rene (altemsad geschlechtlich
gemischt)

sonstigeProjektteilnehmerseitens des Unternehmenseine

Projektort:

Am Sitz des Internationalen Fachverbandes von BESA
Hauptstral3e 1

A 4861 Kammer/Schorfling am Attersefustria

Datum: 05.02.2020 bis 26.05.2020

Projektdauer 111 Tage
Die jeweiligerDetailsfinden siein den jeweiligerBESAdandbticherrdesIFVBESA
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wichtige Hinweise

Der Auftraggeber besitzt das Recht zur Verwertung dieses PB@ithtes. Unabhangig davon stellt
dieser Bericht geistiges Eigentum des IFVBESA als Auftragsnehmer dar. Der Auftragnehmer ist
berechtigt, dieserProjektBericht anderwartig zu verwenden, wenn dadurch nicht der Datenschutz
oder die Geheimhaltung des Auftraggebers verletzt wird.

Andererseits darf der Projekt SNA OK{G YA G 1 dzayl KYS RSNJ al dzii 2 NX aA
Zustimmung des IFVBESA veemdder gekirzt weitergegeben werden.

Der Auftrag zu diesem Projekt bezieht sich auf bioenergetisch messbare Werte und deren
Interpretation nach den Richtlinien von BESA bzw. des IFVBESA.

Die Aufrechterhaltung der Qualitat der getesteten Produkte soilife regelmafige Kontrolle ist
Aufgabe und Verantwortung des Auftraggebers.

Die Untersuchung der Herstellung, des Wirkmechanismus oder Interpretationen der Produkte des
Auftraggebers gegentber Dritten ist nicht Verantwortung oder Aufgabe des Auftragnehmers
Videoaufzeichnungen dirfen nur mit Genehmigung des IFVBESA gemacht werden.
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zur Interpretation der BESA Messergebnisse
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BESA Kennzahlen:

bis 0,79 sehr tiefeenergetische Regulationsstérung (SSD) Energiemangel
0,8 bis 119 starke energetische Regulationsstdrung (SD) Degeneration/Energiemangel
1,2 bis 159 energetische Regulationsstérung (D) Degenerdfmergiemangel
1,6 bis 1,9 degenerativer Ubergangsbereich (DU)

2,0 bis 239 optimale Regulation (OR)
2,4 bis 279 in der Regulation (R)

2,8 bis 319 partielle Entziindung = regionaler Energietberschuss (PE)
ab3,2 totale Entziindung = starketlgemeinerEnergietberschuss (TE)
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Der internationaleFachverband fur bioenergetische Systemanalyse wurde vom genannten
Unternehmen beauftragt, die Wirkung eines Testobjektes mittels bioenergetischer
Systemanalyse (BESA) zu testen bzw. dessen Wirkung nachzuweisen. Die Testung findet
grundsatzlich unabhangigm der subjektiven Empfindung der jeweiligen Probanden statt.
Getestet wird das Produldi Energy Wand 2 Body Ber FirmalPC Europe UGim weiteren

Verlauf als Testobjekt bezeichnet.

Dabei handelt es sich um eine kleine Lampe (Mal3e siehe weiten), nach den Aussagen

RS&4 t NPRdZ SyiGdSyyY alfSAyS F6SNI FSAyYyS YAG ANRID
Die Anwendung gestaltet sich nach Angaben des Produzenten sehr einfach. Ganz nach den
Bedurfnissen und Gefuhl der Anwender(in). Es wird in der Regel empfohlen, die Lampe 15
Minuten pro Tag, nach einer Behandlung von etwa 14 Tagen2imal wdchentlich
anzuwenden.

Anwendung It. Aussagen des Herstellers:

Das Testobjekt wird angeknipst und mit dem Lichtkegel direkt in die Mitte einer Handflache
ohne Druck auf die Haut gesetzt.

Uber das Licht gelangen Meridifmergielnformationen auf die Handflache, von dort tiber

die Haut in alle Meridiane, Energieleitbahnen, Energiezentren, Kérperzellen und Organe. Eine
Anwendung auf bestimmte Akupunkturpunkte eribrigt sich nach Aussagerdescklers mit

dieser Methode. Sie kann jedoch, wenn das Bedurfnis dafir besteht, auch dort erfolgen.
Durch Gutachten wird angenommen, dass durch die Optimierung der Meridiane
(Energieleitbahnen) der Regulationsmechanismus geférdert und somit der Késgaardu
optimiert wird.

Dies soll, nach bisherigen Erkenntnissen des Entwicklers, zu einer Stabilisierung und
Entschlackung der biologischen Systeme und letztendlich zu einer Verbesserung des
allgemeinen physischen und psychischen Zustands fiihren.

Aussageniber mogliche gesundheitliche Verbesserungen, z. B. in Bezug auf Allergien,
Hautkrankheiten, Rheumatismus u. a. dirfen vom Entwickler und Produzenten nach
geltendem Recht nicht gemacht werden.

Daraus resultieren zurlickhaltende Aussagen in Bezug auf Vgekudes MeridiafEnergie

Light und dessen vielfaltige Einsatzmdglichkeiten.

Folgende Informationen enthalt das Programm:
- Optimierung Meridianenergie
- Optimierung Organenergie
- Neutralisierung energetischer Storungen auf Meridian&mérgieleitbahnen
- Neutralisierung terrestrischer Stérungen im biologischen Objekt
Neutralisierung korperfremder Schwermetalle
- Neutralisierung korperfremder chemischer Substanzen
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Das Programm bezieht sich allein auf die Informationsebenen vorgenanriigrkt®.
Empirisch wird vom Entwickler angenommen, dass die Informationen auch im energetischen
Objekt wirken, namlich:

- physikalisch

- chemisch

- substanziell

- informatorisch

Testergebnisse bestéatigen diese Annahmen im vollen Umfang! Mit diesétuBktLicht
Meridianakupunktur soll die traditionelle Akupunktur in keiner Weise tangiert werden.

Produktbeschreibung:
- programmierte LEampe: Ladnge 83 mm, Breite 15 mm
- Malf der Helligkeit 100 Lumen
- Batterie AAA ca. 50 Stunden Betriebsdauer = etwa 300 BehandlurigeMan.

In der Basis soll diese Technologie die natirlichen Eigenschaften von Protonen und Elektronen
in einem Atom verbessern und somit jede Materie inklusive menschlichen Koérpers, bei
Tieren und Pflanzegvom Chaos im Atom in die Harmonie bringen.

ForschungsForderleistungen des IFVBESA
BESA Referenztestungen

Getestet wird das Testobjekt nach den Anforderungen des Auftraggebers im Rahmen der
geltenden Bedingungen des IFVBESA fir dementsprechende Projekte zur Vergabe von
Gutesiegeln. Je nach den Testergebnissen werden Gutesiegel in 3 Kategorien vergeben.
DerAuftraggeber des Testobjekts geht davon aus, dass dieses in der Lage ist, bestimmte
Informationen und toxisch wirkende Substanzearf deren Informationsebenen zu nullen

und damit die negativen Auswirkungen auf den Energiebereich des Probanden zu
neutraliseren bzw. zu harmonisieren.

Folgende reprasentative Substanzenollen UberBESAyjetestet werden

Zirconium: Ist grundséatzlich ein Mineral aus der Mineralklasse der Silikate und Germanate.
(chemisches Zeichen Zr). Es wird als Zirconiumdioxid hauptsachlich in der Zahntechnik sehr
erfolgreich als Zahnersatz (Krone) eingesetzt. Durch seine leichte radioaktive Stiaithmg

es immer mehr in Verruf, flchronisch stark vorbelastete und hypersensibilisiétenschen
gesundheitsgefahrdend zu sein.

Amalgam Ist eine Quecksilberlegierunmd somit eine der Giftigsten Substanzen auf dieser
Erde.Das in AmalganZahrillungen enthaltene Quecksilber gilt als giftig und kann durch
verschiedene Faktoren freigesetzt werden und in den Korper gelangen. Es bildet verstarkt
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freie Radikale, was Gewebe und Organe schadigen l&esondersdbei Schwangeren, bei
Kindern und bei Menscime die allergisch auf Amalgam reagieréigesehen davon reibt es

sich im Laufe der Jahre ab und lagert sich im fettigen Gewebe des Kérpers ab. Auf diese Art
und Weise wird es zu einer tickenden Zeitbombe im menschlichen Organismus.

Aluminium: Ist ein clemisches ElementEine bestimmteToxizitat von Aluminium wird
besonders Im Trinkwasser, in Lebensmitteln, in der Kosmetik und in Impfstoffen
nachgewiesen. Aluminium steht in Verdacht, Gedachtnis,und Sprachstérungen,
Antriebslosigkeit bzw. Aggressivitét fordern. Weiters wird es als Ursache fur die Erkrankung
von Alzheimer in Verbindung gebracht.

Phthalate Dabei handelt es sich umeit verbreitete KunststoffWeichmacher Sie gelten als
hochst gesundheitsgefahrdendiese Industriechemikalien werden weltweit in grol3en
Mengen hergestellt und sind in einer breiten Vielfalt an Produkten enthalten. Der Mensch
nimmt Phthalate vorwiegend mit der Nahrurfigus Verpackungsmateriaipnd der Atemluft

auf. Auf diesem Weg gelangeae in den Organismus, wo sis Mikrosubstanauf den
Hormonhaushalt wirken. Besonders gefahrdet sind Kinder.

ToxoplasmoseDie Toxoplasmose ist eine ansteckende, infektiose Erkrankung, die durch den
Erreger Toxoplasma gondii verursacht wird. Die Uagung auf den Menschen findet direkt
oder indirekt Uber Katzen statt, die den Erregberihren Kot ausscheideWeiters kann man

Uber rohes Fleisch, Wurstwaren oder belasteten Erdreich infiziert werden.

Bisphenol ABisphenol Akurz BPAilt als sogenanter Weichmacher unéindet sich in vielen
Alltagsprodukten wie z.B. Kassenbons oder Konservendpsed mittlerweile auch langst im
menschlichen BlutEs wird von der WHO mit einer hormonéahnlichen Wirkung beschrieben
und hat dementsprechend Einfluss alifankheiten wie Diabetes Mellitus, Fettleibigkeit,
Storungen der Schilddrise, Unfruchtbarkeit bzw. Entwicklungsstérungen bei Kindern. Es
kommt in vielen Produkten des taglichen Alltags vor wie Plastikflaschen, Plastikspielzeug,
Thermopapier, Auskleidungx Konservendosen, im Epoxidharz uvm.

Cortison D4 Glukokortikoidesind bestimmteKortisonAbwandlungerdie auf demHormon
Cortisolbasieren das der Korper selbst in der Nebennierenrinde produz{@adttisol gilt als
sogenanntes Stresshormon das bei Angsten und Schmerzen vermehrt ausgeschuttet wird.
Genau da wird es auch schulmedizinisch eingesetzt. Ein Uberschuss fiihrt zu
Gewichtszunahme, Diabetes, Hauterkrankungen, Knochenbriichen und Stdérungen im
Immunsystem.

C2 NA OK dzy B& IOKNBS o ldzy.3 Y

Das BESA Detailprojekt wurde in den Raumlichkeiten des IFVBESA durchgefihrt.
Getestet wird die Wirkung des Testobjektes, indem das Licht 15 Minuten auf die linke
Handinnenflache mittig aufgesetzt und bestrahlt wird.

Fragestellungentst das Testobjekt geeignet, diavorangefuhrtentoxischen Substanzedie
letztlich alsUrsache fir gesundheitliche Belastung angesehen werden kdnnen, auf deren
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Informationsebenen zu nullen und damit die negativen Auswirkungen auf den Energiebereich
des Probanden zu neutralisieren bzw. zu harmonisieren

Posl

1x BESA BasMessung l§ioenemgetischerStatus) an Probanden

Pos.2

7x BESA estung der toxischen Substanzam Probanden

Pos3

1x BESAVirktestung nach Anwendung des TestobjelkagsProbanden

Pos4

Auswertung der Ergebnisse in einem entsprechenden Gutachten It. Muster

Allgemeineszum Testablauf:
1. Vormessungen
Thema der Vormessungen an 4 Probanden im Hinblick auf:
- Meridianenergie
- Organenergie
- energetische Blockaden auf Meridianen
- terrestrische Blockaden
- korperfremde Schwermetalle
- korperfremde chemische Substanzen

1.2. Durchfiihrung der Vormessungen
BESA absolviert die Vormessungen nach dem vorgegebenen Thema.

2. Nachmessungen
Thema der Nachmessungen an denseld&robanden im Hinblick auf:
- Veranderungen Meridianenergie
- Veranderungen Organenergie
- Neutralisierung energetischer Blockaden auf Meridianen
- Neutralisierung kérperfremder Schwermetalle
- Neutralisierung korperfremder chemischer Substanzen

2.1 Durchfiihrung der Nachmessungen

BESA absolviert die Nachmessungen nach den Vorgaben des AuftragdéleePsobanden
werden dementsprechendauf die Nachmessungen mit deffestobjektvorbereitet. Alle
Probanden werden vor der Messung entswitcht (15 Sec. mit Rotlichtlaser auf Gov. Punkt 20)
d. h. fir die BESATestungen messfahig und aufnahmeféahig gemacht.

Die jeweils zu testenden Probanden setzen vor der BESA Testuakfisaste Testobjekimit
dem Lichtkegeéxaktin die Mitte einer Handflache mit Kontakt auf die Haut ohne Druok!
linke oder rechte Handflache ist unbedeutend. Die gewaHbadflachedarf wahrend der 15
mindtigen Einstrahlungicht gewechselt werden. Wesentlicst die exakteEinstrahlungler
Informationen tber den Lichtkegel auf dieseimen Punkt mitstandigem Hautkontakt, und
zwarexakt 15 MinutenWahrend dieser Zefiassiert sonst nichts! Der Proband sitzt in Ruhe.
Seite 9 PROJEKT 51 2.2 - PROBAND 2 (P2) Firma IPC Europe UG
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2.2 Unmittelbar nach der 15mindtigen Einstrahlung beginnen die Nachmessungen:

Die BESA Testungen werden an denselben Messpunkten wie bei der Vormessung und in der
gleichen Reihenfolge abgenommen! Dasstdjekt soll wahrend der Nachmessungen
weiterhin angewendetwerden, um den punktuellen Abzug der Energie durch BESA
Messungen auszugleichen! Ob Uber die linke oder rechte Handflache ist egal. Die
therapierende und weiterfihrende Lichteinstrahlunspll jeweils an der linken Hand
vorgenommernwerden

Die Testpersonen mdchten anonym bleiben und werden in diesem Projekt unter dem
Pseudonamen Magarete, Hans und Rene gefihrt.

Folgende BESA Testungen werden an den Probanden durchgefihrt:

MagareteP1(Detailprojekt PT)
- BESA Basic Testung
- BESA Testung awixische Substanzen wigisphenol A, Aluminium, Amalgam, Cortison
D4, Phthalate, Toxoplasmose und Zirkonium
- BESA nachher Testufmpch Behandlung durch das Testobjekt)

HansP2(Detailprojekt P2):
- BESA Basic Testung
- BESA Testung aubxische Substanzen wiBisphenol A, Aluminium, Amalgam,
Phthalate, Toxoplasmose und Zirkonium
- BESA nachher Testufmpch Behandlung durch das Testobjekt)

ReneP3(Detailprojekt P3)
- BESA Basic Testung
- BESA Testung awixische Substanzen wigisphenol A, Aluminium, Amalgam, Cortison
D4, Phthalate, Toxoplasmose und Zirkonium
- BESA nachher Testufmpch Behandlung duncdas Testobjekt)

Folgende TesVorgehensweise und/orgabe soll diese Behauptung nachweisen:
1. BESABasismessungm Probandeiit. Pos. lan allen vorher bestimmten
Messpunkten (TIN®unkte) Das entspricht sozusagen demZatstand. Die
Ergebnisse werden exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und tber die bekannten
BESA Graphiken dokumentiert.

2. BESATestungenam Probanderit. Pos. 2an allen vorher bestimmten Messpunkten.
In BESA 2 werden dieweils zuvor genannten toxischen Substanzen an den Ting
Punkten dsjeweiligen Probanden abgenommen. Diese BESA Testung gibt Auskunft
darUber, welche der oben angefiihrten toxischen Substanzen Uber das
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Meridiansystem bzw. an den jeweiligen Akupunkturpuwrkties Probanden
nachgewiesen werden kbnnedusammengefasst 7 BESA Testungen

3. Aktivierung des Testobjektes
3.1Das Testobjekt wird aktiviert und 15 Minuten auf der linken Handinnenflache nach
Angaben des Auftraggebers eingestrahilt.

4. BESAWNirktestungam Probanderit. Pos.3 an allen vorher bestimmten Messpunkten.
Die Ergebnisse werden exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und tber die
bekannten BESA Graphiken dokumentiert.

4.1 BESAAuswertungdes Gesamtergebnissé#sPos.4. Die Ergebnisse werden exakt

nach den BESA Vorgaben ermittelt und tUber die bekannten BESA Graphiken
dokumentiert.

C2 N OK&8z22'D X i) dzF

Fragestellungen zusammengefasst:

Welche Wirkung zeigt das Testobjekt unter den olmmgefihrten Umstanden auf das
menschliche Meridiansystem aus der Sichtweise von BESA.

In wie weit kann aus der Sichtweise von BESA dieses Testobjekt die moglicherweise
nachweisbaren toxischen Belastungsfaktogageniuber denfProbanden harmonisieren?
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Proband 2 ¢ Hans

BESA TESTUNG VORHER

BESAL: BASIC Testung
Eva Krankl fuhrt eine BESA GrundtestungHagisdurch.Alle BESA Testungen werdamden
TING Punkterf40 Nagelfalzpunkte an den Fingern und Zehemyjenommen

Ziel:
Das Erstellen eindBasis TestundioenergetischeStatus) als Darstellung der energetischen
Ausgangssituation.

BESATestauswertung P5 - P2vom 05-02-2020 um 14:23 ¢ 14:29 (5 Minuten)
sieheSeitell+12

Ergebnis:
62% im griinen Bereich
37 % im blauen Bereich
1% im gelben Ubergangsbereich

Fazit

Wie die folgenden BESA Graphiken zeigen, befinden wiehr als die Halftealler
Messergebnissan grinen optimalerBereich.Nur 37 %o der Messergebnisse lagémapp im
degenerativen blauen (Energiemanggfreich.
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Ubersichtsdiagramm der BESA-Messungen:

BESA-Basismessung:

+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entziindung (89 Skt.)
++: Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entztindung (70-89 Skt.)
+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

— © m © /) © —/—m ©

D: Degeneration (< 50 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

mit Zeigerabfall

Rot: Werte
Zeigerabfall groBer als 2 ()

Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte Uiber 70 ()

Grin: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (62%)

Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (37%)

Normalwerte: (50-70 Skt.)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lunge Rechts Links
[ T T 1 Y T T T ] buids 48/0 60/1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Haut Rechts Links
| | | | i | | | I I Sgttler%'r)per 50/0 51/0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dickdarm Rechts Links
| | l | ; | I | | I gi)ltrglt.r)ansv./sigm. 57/1 58/0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bindegewebsdeg. Rechts Links
[ T 7 T T T T T ] 4™ 52/0 41/1
Element: Ma - ND - PM - OD
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Magen Rechts Links
[T T Tt T T T T ] Fdiiee 0 33/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nervendeg. Rechts Links
N T N %X P 51/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pankreas-Milz Rechts Links
Ll T ] Y [ [ [ | BB %8n 60/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Organdeg. Rechts Links
| | | | | I | | | | | gaDutl:h(r?/.)Becken 63/2 50/0
Element: Bl - Ly - Ni - Al
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Blase Rechts Links
[ = O O % 49/0 42/1
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BESA-Basismessung:

+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entziindung (89 Skt.) D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)
++: Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entziindung (70-89 Skt.)
+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

Element: Bl - Ly - Ni - Al

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lymphe Rechts Links
N N N A #2578 60/0 60/1
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Niere Rechts Links
LT T T T T T T ] B&R 52/0 46/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Allergie Rechts Links
LT T T T T T T T ] e 40 46/1

Element: Gbl - GD - Le - fD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gallenblase Rechts Links
[_I_lg | | | | | gglctl.c“cﬁé)d./hep. 57/1 28/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gelenkdeg. Rechts Links
LT T T T e[ T T T | REGRM o0 s0/2
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Leber Rechts Links
l | | | | '!' I | | | I !i?anltr(allb)enen 49/0 56/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 fettige Deg. Rechts Links
fD 1 (1.
Ba 6
l | | I | E I | I | | ucr(mra)um 2/0 52/1

Element: He - Dii

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Herz Rechts Links
’ I | I | E | l | | beim.fa aortenkt,  53/1 52/1

0 10 20 30 80 90 100 Diinndarm Rechts Links
|

40 50 60 70
[ T | [l T T ] Bog® 66/2 a4/1

Element: Kr - 3E

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kreislauf Rechts Links
LT T T 7 EE T T | %8k 57/0 55/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Endokrinum Rechts Links
l I | | | fl | | | | ﬁEiﬁn %.'/)NNI 58/1 44/0
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BESA TESTUNRGUMINIUM

BESA: TestungAluminium
Eva Krankl fuhrt eine BESA MessungHmisdurch, nachdemAluminiumin digitalisierter
Form in den Messkreis eingebracht wurde.

Ziel:

Welches Ergebnis zeigt die BESA Testung nach Einbringen der toxischen Substanz als
digitalisierte Information in den Messkreis?

WICHTIGBei einer Resonanztestung von bestimmten Substanzen wird die Frage gestellt,
gehen die im Messkreis befindlichen toxischen Substanzen mit dem Probanden in Resonanz?
Alle Messergebnisse zwischen 50 und 70 Skt (im griinen Bereich) reprasentieren ein JA. Sie
waren also im Korper des Probanden vorhanden!

BESA Testauswertung 8§ P2vom 05-02-2020 um 14:29 ¢ 14:37 (8 Minuten)
sieheSeite14und 15

Ergebnis:
Das Messergebnis zeigte an folgenden Messpunkten eine Resonanz mit der zuvor getesteten
toxischen Substanz:

Dickdarm: rechts 56/1
Lymphe: rechts 56/0
Herz rechtsb53/1

7 % im grunen Bereicfeine klareResonanz mit deoxischen Substanz)
90 % im blauen Bereiclkeine Resonanmit der toxischen Substahz

2 % im roten Bereicltkeine Resonanmit der toxischen Substahz

1% im Ubergangsbereich

Fazit

7 % der Messwerte befanden sich im optimalen griinen Bereich. Das betrifft genau jene
Messpunkte, die in Resonanz mit der sich im Messkreis befindlichen toxischen Substanz
gehen.

Die restlichen Messergebnisse befanden sich im degenerativen blagerotenBereichbzw.
UbergangsbereichDas bedeutet, das bei ihne®2(%+ 2 %) keine Resonanz mit der sich im
Messkreis befindlichen Substanz nachgewiesen werden konnte.

Das Ergebnis zeidte nachfolgende BESA Grafik

Seite 15 PROJEKT 51 2.2 - PROBAND 2 (P2) Firma IPC Europe UG


mailto:info@ifvbesa.at

@
G ;/ ) \>

Ubersichtsdiagramm der BESA-Messungen:
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Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall groBer als 2 (2%)

Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte (iber 70 ()

Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (90%)

Grun: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (7%)

BESA-Basismessung:

+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entziindung (89 Skt.)
P: Partielle Entziindung (70-89 Skt.)

++: Zeigerabfall 6-15 Skt.
+: Zeigerabfall 3-5 Skt.

D: Degeneration (< 50 Skt.)

Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lunge Rechts Links
Lu1 (11.
: | | | | | Paren(chyl?n 14/1 44/0
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Haut Rechts Links
Ha 1 (1.
|_|_|g | | | | | Unter! ér)per 38/1 27/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dickdarm Rechts Links
Di 1 (1.
| | | | g | | | | | Color(1 tr)ansv./sigm. 56/1 39/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bindegewebsdeg. Rechts Links
BD 1 (1.
[ 1 (o [ [ | 2L 40/1 22/1
Element: Ma - ND - PM - OD
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Magen Rechts Links
Ma 1 (45.
| | | l ﬁ I J | | | Pylort}s/Kt)irper 33/0 38/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nervendeg. Rechts Links
ND 1 (1.
I:I:IE | | | | | Ay .y 23/1 29/1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pankreas-Milz Rechts Links
PM 1 (1.
| | | l g | | | | | B/ b 44/2 40/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Organdeg. Rechts Links
oD 1 (1.
| | | | E | | | | | Bauch(r./!)aecken 38/0 40/1
Element: Bl - Ly - Ni - Al
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Blase Rechts Links
Bl 1 (67.
|_|_|!bg | | | | | Korou 48/1 23/0
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